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ЧАСТЬ 1. ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Чертеж планировки

ЧАСТЬ 2.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Раздел 1. Положение о размещении линейных объектов.
1.1 Введение
      Проект планировки территории под линейный объект «Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта «Красная Гора», Кольчугинский район, Владимирская область» подготовлен в целях обеспечения устойчивого улучшения сельскохозяйственных участков земель линейного объекта «Красная Гора», выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, подлежащих реконструкции.
      Подготовка проектной документации по планировке территории, предусмотренной Градостроительным Кодексом, осуществляется в отношении застроенной территории.    
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки линейного объекта.

      Исходными данными для подготовки проекта планировки является Постановление № 29 от 04.02.2016 г. и постановление №42 от 18.02.2016г. администрации Бавленского сельского поселения Кольчугинского района о подготовке проекта планировки и межевания территории для проведения работ по «Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта «Красная Гора», Кольчугинский район, Владимирская область»
1.3 Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика.  
      Проектная документация для объекта «Реконструкция осушительной сети мелиоративного объекта «Красная Гора», Кольчугинский район, Владимирская область» выполняется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.10.2013 № 922 «О федеральной целевой программе «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014-2020 годы» и в целях реализации мероприятий по развитию мелиорации земель государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Владимирской области на 2013-2020г.г.»
       Мелиоративный объект был построен в 1968 году. Осушаемые земли использовались под сенокосы и пастбища. 
      Объект "Красная Гора" расположен в пойме реки Мурмога в 20 км севернее г. Кольчугино, между н.п. Красная Гора и д. Клины и представляет собой мелиоративную систему с осушительными открытыми каналами и закрытой коллекторно-дренажной сетью, расположенную на правобережной пойме реки Мурмога.  
1.4 Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории
      Согласно государственного кадастра недвижимости сооружения №118, 119, 120, 121 линейного объекта, для которого разрабатывается проект планировки, расположены в кадастровом квартале 33:03:001007.
    Существующая осушительная сеть на объекте представлена открытой сетью осушительного канала и закрытой коллекторно-дренажной сетью и предназначена для осушения земельных участков.

      С течением времени участки, примыкающие к каналам, ввиду сильной заболоченности не используются по своему прямому назначению для получения зеленого корма и сена.  Отсутствие регулярного и надлежащего ухода за осушительной системой приводит к потере сельскохозяйственных угодий и отрицательно сказывается на экономике сельскохозяйственного производства.
Реконструкция мелиоративной системы создаст возможность вернуть в севооборот и сельскохозяйственное использование ценные участки поймы и даст значительный эффект в виде получения дополнительной сельскохозяйственной продукции. Реконструкция направлена на интенсивное использование пойменных земель. 
     Линейный объект включает в себя:
- часть осушительного канала Н-2 длиной 600м (водоприемником которого является р. Мурмога),
- закрытую коллекторно-дренажную сеть общей длиной коллекторов (К-4 и К-6)  288 м, которая впадает в канал Н-2,
-  трубопереезд №20,

-  два устья.

      Реконструкция линейного объекта предусматривает уширение и углубление каналов с изменением его параметров поперечного сечения в местах, не соответствующих требованиям нормативных документов, реконструкция коллекторов. На существующем канале, подлежащем реконструкции, предусмотрено восстановление трубчатого переезда № 20 и двух устьев.
Раздел 2.  Обоснование положений по размещению линейного объекта
2.1  Обоснование параметров  линейного объекта, планируемого к размещению 

      Расчет размера земельных участков для размещения линейного объекта выполнен на основании норм отвода земель для мелиоративных каналов (СН 474-75).  Ширина полосы отвода по каналу представлена   в таблице 1. Ширина полос земель, отводимых в бессрочное и во временное пользование, определена с учетом предохранительной полосы шириной 1 м с каждой стороны от бровки канала при прохождении канала в выемке. Средняя глубина канала hср=1,7 м, ширина канала по дну в=1,0 м, заложение откосов m=1,75. Средняя ширина полосы отвода канала Н-2 в бессрочное пользование составляет 9м. Ширина полосы отвода во временное пользование для канала зависит от его параметров: ширины канала по дну, глубины, заложения откосов канала. В среднем ширина полосы отвода во временное пользование составляет 18,6м. Ширина полосы отвода во временное пользование коллекторов составляет 5м. Общая площадь полосы отвода 1,8 га, в том числе: в бессрочное пользование - 5 400м2; во временное пользование - 12 600 м2. 
2.2  Обоснование размещения  линейного объекта на планируемой территории
      Мелиоративный объект «Красная Гора» расположен в пойме р.Мурмога на севере Кольчугинского района Владимирской области между н.п. Красная Гора и д. Клины в 20км от г. Кольчугино. Мелиоративный объект представляет собой осушительную систему из открытого осушительного канала и коллекторно-дренажной сети, расположенную на правобережной пойме р.Мурмога. Поверхность поймы ровная, с незначительным уклоном на юго-восток (по течению р.Мурмога). Местоположение объекта смотри рисунок 1.
      Климатические условия определяются географическим положением района. Климат района умеренно-континентальный и характеризуется теплым летом, умеренно-холодной зимой с устойчивым снежным покровом. Согласно схематической карте климатического районирования территории для строительства территория проекта планировки входит в климатический район II-В. Среднегодовая температура воздуха +3,4˚С. Самый холодный месяц - январь, со среднемесячной температурой воздуха -12˚С. Самый теплый месяц - июль, со среднемесячной температурой воздуха +18˚С. В отдельные годы отмечено понижение температуры зимой до -48˚С (17.01.1940 г.) и повышение летом до +37˚С (15.06.1920 г.). Однако такие крайние высокие и низкие температуры наблюдаются очень редко, менее чем раз в 20 лет.

      Осадки. Среднегодовое количество осадков 567 мм/год. В отдельные годы количество осадков отклоняется от среднего и один раз в 20 лет сумма осадков может превысить 750-800 мм или быть менее 300-400 мм. По количеству осадков это зона достаточного увлажнения.

      Продолжительность снежного покрова составляет 140-160 дней. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова-24 ноября, разрушение-6 апреля.Высота снежного покрова средняя из наибольших +44см, наибольшая за зиму - 68см.

      Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием западных, северо-западных и северных ветров в теплый период (май-сентябрь) и юго-западных и южных в холодный период.
      Средние наименьшие скорости ветра за июль составляют 2,9 м/сек, средние наибольшие за январь – 4,5 м/сек. Среднегодовая скорость ветра 3,6 м/сек.
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

                              - граница объекта реконструкции «Красная Гора»

Рисунок 1.

 2.3 Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий.

      Экологическая и санитарно-эпидемиологическая  обстановка  района спокойная. Особо охраняемые природные территории местного значения отсутствуют. Объектов культурного наследия на данной территории нет, мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется. Опасные природные процессы по трассам линейного объекта не существуют.

      Охрана окружающей среды в зоне размещения строительства должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.
      Принимая во внимание рассредоточенность открытых каналов, растянутость строительства во времени и рассеивание вредных веществ в атмосфере - очистка выбросов строительных машин не предусматривается, так как они не создают приземных концентраций вредных веществ.
      Учитывая характер направленности воздействия на атмосферный воздух при выполнении строительно-монтажных работ, основными мероприятиями для уменьшения загрязнения атмосферы в процессе осуществления строительства являются:

   1. Своевременное проведение ППО и ППР строительных машин и механизмов с регулировкой топливных систем, обеспечивающих выброс загрязняющих веществ с выхлопными газами в пределах установленных норм.
   2. Проведение ТО контроля за выбросами загрязняющих веществ от строительных машин и механизмов и выполнение немедленной регулировки двигателей в случае обнаружения выбросов NO2 и CO2, превышающие нормативные.

   3. Запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой

срок автопокрышек, камер и др. резинотехнических изделий.
   4. Строгое соблюдение правил противопожарной безопасности при выполнении всех видов работ. 
2.4 Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных  ресурсов и почвенного покрова
      В целях рационального использования земельных ресурсов и сохранении

плодородного слоя, а также недопущения их истощения и деградации при выполнении строительных работ, проектом предусматривается:


- проведение работ в строго отведённых границах. Дополнительного изъятия  площадей, при  установленной организации производства  работ,  не требуется.

      Движение  строительной  техники  осуществляется:

- по существующим полевым  дорогам  грейдерного  типа;

- движение техники за пределами объекта – по существующей дорожной  сети;
- движение  транспортных   средств  вне   установленных   транспортных  маршрутов запрещается.
    Складирование и хранение горюче-смазочных материалов на площадке строительства не предусматривается. Заправка техники должна осуществляться  специальным  автотранспортом, оснащенным  заправочным  оборудованием.
2.5  Мероприятия по рациональному использованию и охране вод

      Водоприемником осушительного канала является река Мурмога.

Одним из основных природоохранных мероприятий, направленных на улучшение состояния реки Мурмога является установление и соблюдение специального режима в пределах водоохраной зоны рек и прибрежной защитной полосы.
  В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии водного объекта и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
  В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

      Водоохранная зона и прибрежная полоса реки Мурмога приняты согласно Водному кодексу РФ:

-ширина водоохраной зоны реки Мурмога составляет 100м (ст. 65 п.4)

-ширина прибрежной защитной полосы реки Мурмога составляет 40м (ст. 65 п.11)

  В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

   В пределах водоохранной зоны запрещается:

 -  проведение авиационно-химических работ;

 -  применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и  

сорняками;

 -  использование навозных стоков для удобрения почв;

 -  размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

  - заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов.

      В пределах прибрежной защитной полосы дополнительно к выше изложенным ограничениям запрещается:

-  распашка земель;

-  применение удобрений;

-  выпас и организация летних лагерей скота.

2.6  Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

      В настоящем разделе рассматриваются вопросы обеспечения пожарной безопасности при реконструкции открытых каналов с сооружениями, закрытой осушительной сети.

      Реконструируемый объект является линейным, не пожароопасным, не несет рисков возникновения пожаров.

      В основу мероприятия противопожарной защиты положены общие принципы, изложенные в Федеральном законе Российской Федерации № 184-ФЗ от  27.12.2002 «О техническом регулировании», Федеральном законе от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  
      Трасса канала проходит в пределах мелиорируемой площади объекта «Красная Гора» и относится к линейному объекту.

      Общая протяженность канала  600 м. Канал наполнен водой различной глубины в зависимости от времени года.        

      Реконструируемый объект предназначен для отвода поверхностных и грунтовых вод с территории, используемой в сельском хозяйстве.

      Проектные решения генерального плана по пожарной безопасности направлены на:

- соблюдение безопасных расстояний от объекта реконструкции осушительной сети до хозяйственных и жилых построек населённых пунктов с учетом исключения возможного переброса пламени в случае возникновения пожара;

- создание условий, необходимых для успешной работы пожарных подразделений при тушении пожара.
      Расстояние от объекта до построек ближайшего населенного пункта Плоски  составляет 1км.
      Для обеспечения внутреннего и  наружного пожаротушения можно производить забор воды из р. Мурмога, которая расположена в непосредственной близости от объекта реконструкции осушительной сети.
      В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ от 22.08.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» система открытых каналов и закрытой дренажной сети установками пожаротушения и системами автоматической пожарной сигнализации не оборудуются.

Тушение возможных пожаров осуществляется огнетушащими веществами и водой привозной пожарной техникой.
        Основная нормативная, правовая и методическая база:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Постановление Госстроя РФ от 29 октября 2002 г. N 150
"Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации"
- Строительные нормы СН-474-75 «Нормы отвода земель для мелиоративных каналов»;

- Водный кодекс Российской Федерации ;

- Закон Российской Федерации №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды»;
- Закон Российской Федерации № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Схема расположен.планировочн.террит.
ПРИЛОЖЕНИЯ

Объект реконструкции «Красная Гора»
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